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Wie wird ZINGA appliziert?
ZINGA aufrühren Oberfläche reinigen Oberfläche anrauen + Entstauben

Applikation

ODER

Hochdruckreiniger 
Warmwasser oder Dampf

Loose Partikel entfernen 
Entfettung mit Tuch / Zingasolv Sandstrahlen auf SA 2,5 (Rotation) Stahlbürste 

oder Bristle Blaster
Rührwerk

Produkte

ODER

ZINGA Duplex = 
ZINGA in 1 Schicht + 

Zingalufer in 1 Schicht + Decklack

ZINGA Alu ZM =
ZINGA in 2 Schichten + 

Alu ZM in 1 Schicht
Aluminium Finish

Farbton nach Wahl

Pinsel
(Naturhaar) Rolle

(nichtsynthetisch)

Sprühverfahren Luft 
oder Airless

Eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung ist Voraussetzung für ein einwandfreies Ergebnis. Ein direkter Kontakt zwischen ZINGA und Stahl ist zu gewährleisten.

Empfohlen EmpfohlenEmpfohlen

Systeme

Stand-Alone 

Duplex

Holz-Rührstab
Mindestens 2 Minuten - Kein Zink am Boden

Verdünnung 
mit Zingasolv

ODER

ZINGA Stand-Alone = 
ZINGA in 2 Schichten

Farbton grau
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